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MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO LUMINICO Alumbrado Publico
Sistema de suspender tipo perfil continuo que incluye difusor
microprismético de 1200mm de emision indirecta para médulos LED de
alto rendimiento y combinado con médulos multiorientables de spots.
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Modulo multiorientable de iluminacién LED de acento para ser
& instalado en el sistema de suspender LINKS0, de 12W y 6ptica media
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Perfil continuo con difusor microprismatico UGR 15.5 de 1200mm de
emision directa para médulos LED de alto rendimiento, para ser
instalado en el sistema de suspender LINKS0.
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Luminaria tipo perfil continuo de adosar a techo, con difusor opal y
optica directa, para médulos LED de 16W/m.
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Luminaria de aplicar en cielorraso para médulo LED de alta intensidad de
(M. 8W. Hermeticidad IP65.
a|
o LED 8W Eauibo WEVER DUCRE
Lo4 : 2 600 Im e RAY 1.0
S 3000K (o equivalente)
Linea LED estanca difusora de alto rendimiento. Hermeticidad IP68.
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Aplique con difusor opal de uso interior para médulo LED de alta
intensidad de 8W. Proteccion IP44
LED 8W
. LEDS C4
140
L06 0 6 500im Equipo TOILET Q APLIQUE
—— 580 75 3000K integrado |
CRIg0 (o equivalente)
Luminaria difusora de aplicar en techo para modulos LED de 45W.
DIAMETRO: 650mm.
LED 45W
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Unidad de muy reducidas dimensiones para un ajuste enrasado que
consta de un cuerpo cilindrico fabricado en acero inoxidable y de un
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Numinacién de Emergencia
Luminaria de emergencia permanente/no permanente de 200 limenes
con |lampara LED. Autonomia 1 hora. IP65. IKO7. Bateria Ni-Cd. Fuente
. = conmutada de bajo consumo. i en modos y Equipo LEGRAND
- i centralizado. Instalacion superficie. Difusor opal. uip
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(o equivalente)
Luminaria de emergencia permanente/no permanente de 200 limenes con
léampara LED. Autonomia 1 hora. IP65. IK07. Bateria Ni-Cd. Fuente
N conmutada de bajo consumo. Funcionamiento en modos autotest y LEGRAND
SAL —————— 3 centralizado. Instalacion superficie. Difusor opal. Incluye pictograma de LED Equipo BG5LED LVS2
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